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Mata Dezynfekcyjna Przejazdowa – Karta Produktu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Maty przejazdowe wykonane są z gęstej pianki oklejonej dwustronnie mocnym spoiwem z 
usztywnioną włókniną poliestrową. Pianka poliuretanowa umożliwia utrzymanie środka 
dezynfekcyjnego w strukturze gąbki przed dłuższy czas. 
 
Warstwa włókniny poliestrowej zabezpiecza matę przed 
uszkodzeniami i nadaje jej sztywność. Dodatkowo chroni środek 
dezynfekcyjny przed zbyt szybkim odparowaniem. Maty mogą być 
stosowane przy ujemnych temperaturach powietrza. 
 
Maty polecane są wszędzie tam, gdzie istnieje opcja zabezpieczenia 
gruntu przed przesiąkaniem płynu dezynfekcyjnego (np. folią). 
Gąbka jest odporna na działanie chemii dezynfekcyjne 
 
Aby mata spełniała swoją rolę musi zostać umieszczona 
bezpośrednio na przejeździe pojazdów. Maty należy wykładać w 
bramach wjazdowych w ten sposób, by kierowcy nie mieli 
możliwości ich ominięcia.  
 
Przy przejeżdżaniu przez matę dezynfekcyjną należy ograniczyć prędkość do 5 km/h 
 
 
 

Mata pokryta jest z obu stron sztywnym 

szroberem – co zapewnia usztywnienie i 

przedłuża jej trwałość. Sprawdzają się 

bardzo dobrze przy dużym natężeniu 

ruchu. 

http://www.stamats.pl

