STAMATS sp. z 0.0.

Business Park G132

ul. Grudzigdzka 132
87-100 Torun

Nazwa produktu: Ryfelgum

Materiat: Naturalny/syntetyczny kauczuk
Woykoriczenie powierzchni: Rowki

Wysokos¢ produktu: 3 mm lub 4 mm

Temperatura robocza:

od -30°C do +70°C

Odpornos¢ chemiczna:

Woda i wiekszos¢ fagodnych kwaséw i zasad

Metoda instalacji:

Luzno utozone lub przytwierdzone
do powierzchni podtogi

Twardos¢ (H): 75+5°ShA
Wytrzymatosé na rozcigganie 3 MPa
przy zerwaniu (TSp) min:

Odpornos¢ na cieplne starzenie

w powietrzu w temp 70°C po

72 h (SC)

ATSp: 130

AH: +10
Temperatura kruchosci (Tk): -30°C
Gestos¢ (p) max: 1,65 Mg/m3
Tolerancja produkcyjna: +/- 5%

e

Wyktadzina o wzorze rowkowym
Powierzchnia o rowkowym wzorze to
potaczenie stylowego wygladu i wysokiej
funkcjonalnosci.

Produkt czesto stosowany do renowac;ji lub
zabezpieczania podtdg.

Wyktadzina wykorzystywana w przemysle i
budownictwie jako produkt antyposlizgowy i
wykonczeniowy.

Mozliwos$¢ luznego uktadania lub przyklejania
do podtogi.



http://www.stamats.pl

