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Nazwa produktu:

AcroMat

STAMATS sp. z 0.0.

Business Park G132

ul. Grudzigdzka 132
87-100 Torun

AcroMat — Karta Produktu

Klasyfikacja ogniowa:

PN-EN 13501-1+a1/2010

Odbojnice AcroMat stosuje sie do ochrony $cian i drzwi

przed zarysowaniem i zabrudzeniem. Petni ona rowniez

funkcje dekoracyjna. Mozna jg stosowac na

powierzchnie ptaskie z ré6znego rodzaju pokryciami,

takimi jak tynki, tapety, ptyty gipsowe, akryl, winyl,

beton i inne powierzchnie po ich wczesniejszym

przygotowaniu. Ptyty zalecane sg do stosowania

Materiat: Poliwinyl, akryl, dodatki
Grubos¢: ok 2,5 mm

Dtugosé: 3 000 mm

Waga: 4.6 kg/m?

Kolor: barwione w masie
Gwarancja: 12 miesiecy

Tolerancja produkcyjna: +/- 5%

wewnatrz budynkow.

Zaleca sie czyszczenie za pomoca fagodnych
detergentéw oraz Sciereczek lub ggbek do
czyszczenia. Nie stosowac rozpuszczalnikow

Konserwacja i czyszczenie:

Sposéb montazu:

chlorowych, zwigzkéw nitrowych, ketonow. 1. Zagruntowac powierzchnie przeznaczong do
klejenia ptyty (jedynie w przypadku stabego,
[ro— (e i pylacego podtoza).
: 2. W wersji bez kleju natozy¢ klej kontaktowy/w wersji
i o/ o/ samoprzylepnej zdjgé tasme zabezpieczajacy i
09 i 10 e "o e

przytozy¢ odbojnice do $Sciany.
3. Docisng¢ przyklejong odbojnice dtonig. Ewentualne

e amwiere 100 mk" £ o o 1001

3 3 ” zabrudzenia wyczysci¢ suchg i czystg szmatka.
e e T2 e 4. W przypadku montazu dtugich odcinkéw zaleca sig

dylatowanie materiatu.
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Grma Cakolaa - Tolerancja wymiarow +/.5%
64 Bites Chocomaie 71 gt
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