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HYDREN SYSTEM 80

System wycieraczek obiektowych z
osadnikiem i mozliwoscig podtgczenia
odwodnienia

Hydren system 80

Podstawowe dane techniczne:

Wysokos¢ wanny wraz z podporami: 80 mm. .
Waga: ok 12 kg/1 mkw 8

Opis:

System wycieraczek obiektowych z osadnikiem i mozliwoscig podfaczenia odwodnienia rozwigzuje
problem odprowadzenia wody oraz piasku itp. do przestrzeni pod wycieraczkq. Osadnik mozna
podifgczy¢ do elementéw odwodnienia zamontowanych we wpuscie pod wanng. System mozna
montowac¢ zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektéw. Cechg charakterystyczng jest to, ze
mozemy wyprodukowa¢ dowolne rozmiary, dzieki czemu, dostosowujemy wymiary odstojnikéw i
wycieraczek do warunkdéw panujacych na budowie.

Konstrukcja:

Specjalnie opracowane profile aluminiowe tworzg rame w ktorg jest wsunieta blacha aluminiowa 3
mm tworzgca dno wanny. Do krawedzi profili zamontowane sg na state podpory pod wycieraczke,
rozstawione co ok 30 cm [wykonane z rury kwadratowej 30x30x3]. Podpory zaopatrzone sg w nogi
regulacyjne, ktére jednoczesnie tworza stabilng podstawe pod wycieraczke oraz pozwalajq
wypoziomowac podpory.

Zastosowanie:

Zastosowane wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. System uniwersalny do wszelkich budynkdéw
uzytecznosci publicznej, biur, hoteli, pensjonatéw, dworcéw, marketdw itp. Przeznaczona do
intensywnego ruchu pieszego. Zalecana do marketéw z duza intensywnoscig ruchu woézkéw
towarowych [sklepowych].

Uwaga: do systemu Hydren System 80 mozna stosowal wycieraczki o wysokosci profilu

aluminiowego 19 mm ( wycieraczki o wysokosci catkowitej 22-24 mm).

Sposo6b montazu:

Wanna uktadana we wpuscie z wykonang ptaskq
posadzka o gtebokosci 80 mm. Wycieraczka
kierunkowa, nalezy zwroci¢c uwage na sposob
utozenia wzgledem kierunkoéw ruchu.

Sprzatanie:

Z zewnatrz tatwa do czyszczenia odkurzaczem przemystowym na sucho lub przy pomocy maszyn
czyszczacych ze s$rodkami nie niszczacymi wktaddéw oraz aluminium. Biezgce czyszczenie wpustu
odkurzaczem przemystowym lub przez zamiatanie po uprzednim zwinieciu wycieraczki.



INSTRUKCJA MONTAZU

1. PRZYGOTOWANIE WPUSTU

Wysokos$¢ osadnika Hydren System okresla przygotowanie wpustu o gtebokosci - 80mm w stosunku
do poziomu posadzki. Wpust nalezy wykona¢ w poziomie, krawedzie wpustu muszg zachowac
rownolegtos¢. Wymiar i prostoliniowos¢ bokéow nalezy utrzymac na catej ich diugosci oraz gtebokosci.
Dno wpustu powinno by¢ réwne i przygotowane z trwatego materiatu umozliwiajacego przenoszenie
obcigzen oraz przymocowanie osadnika (wylewka betonowa, kostka chodnikowa, itp.). Nalezy
zachowac luz dylatacyjny 10mm na dtugosci oraz szerokosci wpustu w stosunku do osadnika .

2. INSTALACIA ODPLYWU

W dnie osadnika Hydren System zastosowano blache aluminiowg umozliwiajagcqg zamontowanie
odwodnienia z podtaczeniem do odptywu. Przed zainstalowaniem osadnika w przygotowanym wpuscie
nalezy wymierzy¢ potozenie rury odptywowej.




Przy zastosowaniu sitek
odptywowych dostarczanych
wraz z osadnikiem nalezy
otwornicg fil00 mm wycig¢
otwor w okreslonym miejscu
dna osadnika oraz
zainstalowac sitko odptywowe
w blasze

3. INSTALACJA OSADNIKA WE WPUSCIE

Potozy¢ osadnik Hydren System w przygotowanym wpuscie. Przy prawidtowym jego wykonaniu gorna
krawedz osadnika powinna zlicowac sie z poziomem posadzki. Standardowo osadnik mocowany jest
do podtoza za pomocg kotkdow montazowych oraz wkretdw ze stali nierdzewnej, w niektérych
przypadkach zalecane jest przymocowanie osadnika do podtoza za pomocqg elastycznego kleju do
glazury, np. zastosowanie podgrzewania osadnika.

Otwor w blasze Otwér w betonie




Przykreci¢ za pomocg $ruby w naroznikach osadnika.

Przy duzych wymiarach ze wzgledéw logistycznych osadnik podzielony zostanie na moduty do
ztozenia w przygotowanym wpuscie. tgczenie polega na dosunieciu odpowiednich czesci osadnika -
wg opisow produkcyjnych, skrecenie za pomocgq $rub oraz znitowanie blachy z tgcznikiem.




4. REGULACIA STOP PODPOROWYCH

Po zainstalowaniu osadnika we wpuscie nalezy
wyregulowac stopy podporowe dokrecajac je do
dna osadnika (ptaski wkretak od gory podpory)
tak aby nie podnosi¢ podpory powyzej jej
pierwotnego potozenia. Ma to zapewni¢ pewne
podparcie podpory wycieraczki i zniwelowac
ewentualne nierédwnosci dna wpustu. Po
regulacji nalezy dokreci ¢ nakretki kontrujgce na
stopach podporowych (klucz ptaski 13mm).
Wszystkie podpory w osadniku powinny
znajdowac sie na jednakowym poziomie z fawkg
profilu osadnika na ktérym spoczywac bedzie
wycieraczka.




