Deklaracja Techniczna Producenta
Podkonstrukcja z rama systemowa tworzaca osadnik pod
wycieraczki systemowe: HYDREN SYSTEM 80
Producent wyrobu:

STAMATS

ul. Grudzigdzka 132, 87-100 Torun
Tel. +48 605 099 007

E-mail;: stamats@stamats.pl

Hydren system 80

Nazwa wyrobu: 3mm
Wycieraczka modutowa do obuwia W.WW ’. =
Wzor uzytkowy/zgtoszenie nr W.120899 E_ . £J‘ LA :l‘g ﬂ“‘:rL J’

podpory aluminiowe 30x30x3 rozstawione co ok. 30 cm

80 mm

Klasyfikacja wyrobu:

PKD 2442 B [2007] Dane !

techniczne:

- wysokos$¢ profilu aluminiowego anodowanego : 80 mm

- wykonczenie dna: blacha aluminiowa 3 mm

- wysokos¢ przestrzeni na wycieraczke: 22 mm

- wysokos$¢ przestrzeni na zanieczyszczenia: 54 mm

- podpory aluminiowe: rura aluminiowa 30x30x3

- rozstaw podpor: co ok 30 cm

- rozstaw nég regulacyjnych: co ok. 30 cm

- ciezar 1 m? bez wycieraczki: ok. 20 kg

- zakres temperatur: od - 25°C do + 70°C

- po wykonaniu otworu w blasze mozliwo$¢ podtgczenia do systemu odwodnienia

- dopuszczalne obcigzenia: ruch pieszy bez ograniczen, ruch woézkéw sklepowych, NIE dopuszczaé ruchu
wozkow widtowych, samojezdnych podnosnikéw, samojezdnych maszyn czyszczacych itp. Przejazd takich

urzgdzeh warunkowo wytgcznie po ptytach utozonych na wycieraczce.
- zastosowanie: wewnatrz i na zewnatrz budynku.
- czyszczenie: po zrolowaniu wycieraczki zamie$¢ smieci, odkurzyé odkurzaczem, zmyé posadzke,

rozwing¢ wycieraczke. Sama wycieraczke czysci¢ na sucho odkurzaczem, okresowo czy$ci¢ na mokro

uzywajgc urzgdzen do czyszczenia dywanow ( ekstraktorow ), uzywac srodkéw chemicznych nie
niszczacych wktadu tekstylnego i aluminium,

- czestotliwosé czyszczenia : zalecane minimum raz w tygodniu lub cze$ciej w zaleznosci od stopnia
zabrudzenia,

- montaz: we wpuscie wykonanym w posadzce w ten sposob, aby gérna powierzchnia ramy byta na réwnej
wysokosci z posadzka lub w profilu najazdowym utozonym na posadzce, stosowacé instrukcje montazu ram

dostarczong przez Stamats
- Dokumenty odniesienia:
- opinia ITB z dnia 08.01.2010, sprawozdanie z badan z dnia 20.01.2010 wytrzymatosciowych profili

aluminiowych [dot. wycieraczek], atest PZH HK/B/0042/01/2010 z dnia 16.03.2010 [dot. wycieraczek],

Oswiadczamy, ze powyzszy produkt, ze wzgledu na swojg koncepcje, swojg konstrukcje i w wersji przez nas

produkowanej jest bezpieczny dla uzytkownika w zakresie przeznaczenia produktu: wycieraczka do obuwia. Ta

deklaracja traci waznosé w przypadku dokonania zmian w produkcie bez naszej pisemnej zgody.
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