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Mata Jet-Print — Karta Produktu
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Nazwa.l prc.>duktlf: JEE I Logo Mata Jet-Print to wewnetrzna mata z logo,
Klasyf.lkaqa ogniowa: EN 13501-1 Cfl-s1 nadrukiem, napisami, ktéra doskonale sprawdza sie jako
Certyfikat antyposlizgowy: NFSI 101-C reklama na podtodze. Wtékna poliamidowe pozwalaja
Waga catkowita: ok. 2.44 kg/m? osiggnad $wietnej jakosci nadruk, o wysokiej
Wysokos¢ catkowita: ok. 8 mm szczegotowosci i wiernej reprodukcji koloréw. Dlatego
Wiazanie zabrudzen: 0.60 kg/m? skutecznie buduje wizerunek marki, wspiera identyfikacje
Wchfanianie wilgoci: 3-4 |/m? wizualng firmy i tozsamos¢ korporacyjna. Jest tez
— z niezastgpiona przy wejsciach do sklepéw, salonéw, w
SR Sl o v punktach sprzedazy POS, a takze w biurach, czy na
° 75cm imprezach promocyjnych. Logo Mata Jet-Print to jednak
° 85cm nie tylko promocyjna mata z logo, czy napisem, ale i
o 115cm petnowartosciowa wycieraczka dbajgca o czystos¢ w
. 150cm pomieszczeniu. Trwate widkna poliamidowe skutecznie
. 200cm zatrzymujg zabrudzenia i wilgo¢, nie przebarwiaja sie, wiec
Standardowa dtugo$¢: do 400 cm tatwo z nich usuna¢ plamy z wosku, wina, lakieru do
Dfugoéé na zyczenie: do 700 cm paznokci, makijazu, a takze gumy do zucia, czy siers¢
z . . zwierzat. Z kolei spod maty wykonany jest z gumy
Przedza: 100 % wtdkno High-Twist Nylon
(HTN) Pol ide 6.6 nitrylowej. Jest ona elastyczna, nie zawiera szkodliwego
— olyamide o. - PVC, nie tamie sieg, nie kruszy i nie faluje przez co mozna
BarWIenlle’: drukowane metoda Jet-Print mate pra¢ w pralce w temperaturze do 60 °C. W przypadku
Wysokos¢ przedzy: ok. 7 mm profesjonalnego serwisu, na mate udzielamy 2 letniej
Waga przedzy bez podktadu:  0.54 kg/m? gwarancji. Produkowana w Europie [ Polskal.
Waga przedzy z podktadem:  0.64 kg/m? Trudnozapalna i antystatyczna — Euroklasa ogniowa
Guma: 100 % guma nitrylowa wyrobu Cfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 (ograniczony
Grubos¢ gumy: 1.20 mm udziat w pozarze, brak rozgorzenia, prawie bez dymu).
Waga sumv: 1.81 kg/m? Produkt z certyfikatem ,Tekstylia godne zaufania OEKO-
gag = y: = g TEX® Standard 100” zbadane na substancje szkodliwe, nie
Szerolkosc brzegu: 20 mm - stanowi zadnego zagrozenia dla zdrowia konsumentow.
Sposob czyszczenia: o Odkl.”za“"e Przeprowadzone badania potwierdzajg niezwykta
. Zamiatanie skutecznos¢ akcji promocyjnych z wykorzystaniem mat
.  Czyszczenie parowe graficznych. Poréwnanie sity oddziatywania nosnikéw
Tolerancje: Tolerancje produkcyjne +/- 5% reklamy: plakaty, ulotki informacyjne ( 27%), maty logo (

52%).
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